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	1
	孝义市泰兴铝镁有限公司6万吨/年新型电子陶瓷材料建设项目
	孝义市中阳楼街道东关村东侧0.55km处
	孝义市泰兴铝镁有限公司
	山西国创环保科技有限公司
	依托厂区现有工程及预留场地，建设2条Φ2.5m×55m回转窑生产6万吨特种高铝瓷球生产线
	采取的污染防治措施：

（1）施工期建设过程中施工场地的管理，严格落实施工场地“六个百分之百”要求，防止施工对周围大气、水和声环境造成影响，同时做好对周围生态环境的保护，并对项目建设过程中造成的生态影响进行恢复和补偿。

（2）运营期大气污染防治措施：大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、氟化物、挥发性有机物，为减轻废气对周围环境空气的影响，1#生产线的1座氧化铝仓废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2#生产线的1座氧化铝仓废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；1#生产线的1台筛分机废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2#生产线的1台筛分机废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；1#生产线的1座缓冲仓废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2#生产线的1座缓冲仓废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2台搅拌机废气经收集后，引入一台布袋除尘器后，再引入一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2台成型机废气经收集后，引入一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；1#生产线的回转窑窑尾烟气经收集后，引入一套“二级旋风除尘+多管散热器+SCR脱硝装置”进行处理，处理后热烟气直接进入干燥塔余热回收，喷雾干燥后再引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2#生产线的回转窑窑尾烟气经收集后，引入一套“二级旋风除尘+多管散热器+SCR脱硝装置”进行处理，处理后热烟气直接进入干燥塔余热回收，喷雾干燥后再引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；1#生产线回转窑窑头出料及1台冷却机废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放；2#生产线回转窑窑头出料及1台冷却机废气经收集后，引入一台布袋除尘器进行处理，废气处理达标后由15m高排气筒达标排放。原料堆放及装卸须建成全封闭储库，不得露天堆放；运输车辆采用厢式汽车，厂区地面及道路全部硬化，定期洒水清扫，尽量减少扬尘污染。

（3）运营期水污染防治措施：本项目排水采用雨污分流体制，洗车废水经沉淀后循环使用，生活污水依托厂区现有生活污水处理站处理后全部回用于厂区绿化、道路洒水抑尘等，循环冷却定排水经收集后全部用于厂区地面及道路洒水抑尘，无废水外排。

（4）运营期固废污染措施：本项目产生的固废主要是生活垃圾、除尘灰、废催化剂、废矿物油、废油桶等。生活垃圾经收集后运至环卫部门指定地点，除尘灰经收集后返回生产系统，废催化剂、废矿物油、废油桶等危废，暂存于危废贮存库，及时交由有资质单位进行处置。

（5）运营期噪声污染防治措施：在设备选型中尽量选择低噪声设备，并尽量安装在室内，对电机、泵类、风机等因振动产生噪声的设备，安装了隔振座，弹簧减振器等。

环境影响预测与分析

（1）环境空气影响分析

从环境空气影响的角度看，该企业在认真落实评价提出的各项环保措施后，项目建设对周围的大气环境影响均很小。

（2）水环境影响分析

本项目运营期无废水外排，从水环境影响的角度看，该企业在认真落实评价提出的各项环保措施后，项目建设对区域地表水环境均很小。

（3）噪声环境影响分析

工程投产后采取环评提出的各项噪声控制措施下，厂界昼夜噪声预测值可满足厂界达标。

（4）固体废物环境影响分析

固体废物均得到合理处置，排放的固体废物对区域的自然环境影响较小。
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